
1D & 2D код2.4 Ггц

Считывающий сенсор защищен закаленным стеклом, 
устойчивым к царапинам и ударам 

Разработан, чтобы выдерживать падения с высоты десять метров

Разрешение в 1 мегапиксель и мощная светодиодная подсветка 
позволяют считывать все виды штрих-кодов, 
в том числе сложные или поврежденные

Преимущества

MSC-1903 W2D
МойPOS MSC-1903 W2D с зарядным блоком 
представляет собой устройство с высоким классом 
защиты IP-66. Он отлично сканирует как 
1D так и 2D штрих-коды. 

Оптимален для использования на предприятиях 
с тяжелыми условиями эксплуатации, в области 
логистики и складского учета.

Поддерживает интерфейс USB и легко программируется 
посредством считывания настроечных штрих-кодов.

Промышленный
беспроводной сканер

Мегапиксель



Характеристики
Изображение (пиксели)

Индикаторы считывания
Дальность работы

Типы читаемых штрих-кодов

Рабочая температура и влажность

Вес с подставкой-зарядой 

Минимальная контрастность
Значение угла 
Память 
Глубина сканирования
Угол сканирования

LED подсветка, звуковая индикация

Интерфейсы USB

1280 х 800 

Емкость батареи

Падение с высоты

Радио – 80 м (в открытом пространстве)

± 54° горизонтально/ ± 33° вертикально
≥4мил (0,1мм)

2 Мб
Поворота на 360°, отклонение 40°, наклон 40°

30%

400 гр

От 0° C до 50° C, относительная влажность 5-85% 

Температура хранения От -40° C до 70° C

2000 мАч

Разработан, чтобы выдерживать падение с высоты 10 м

1D:EAN13/EAN8, UPCA/UPCE, Code128\ 39\11\ 93\ 32, Coda 
Bar, Interleaved 2 of 5, Plessey, MSI, Pharmacode, IATA 2 of 5, 
Composite Code -A, Composite Code -B, Composite Code -C, 
RSS-14,  RSS-14 Expanded, RSS-14 Limited, Straight 2 of 5

2D：QR code, Data Matrix, PDF417, Aztec Code, Micro 
PDF417, Micro QR  MaxiCode


