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Наименование типа средств измерений:
Весы платформенные для статического взвешивания СКЕ, скЕ-н

Производитель:
ООО <Скейл Энтерпрайз>>, г. Москва, Российская Федерация

Щокумент на поверку:
госТ OIML R 76-1-2011 <<Госуларственпая система обеспечения единства измерений.
весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические
требования. Испытания>>

интервал времени между государственными tIоверками 12 месяцев

Тип средств измерений утверrIцен постановлением Госуларственного комитета
по стандартизации Республики Беларусь от 29,07,2022 Ns 73
Средства измерений данного тиfIа средства измерений, производимые в период срока
действиЯ данногО сертификата об утверждении типа средства измерений,
или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений рiврешаютсяк применению на территории Республики Беларусь В соответствии с прилагаемым
описанием типа средства измерений (с 28,04.2023 действует в редакции изменения J\Ъ 1,
утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь от 28.04.2023 JЪ 30).

Заместитель Председателя комитета



наименование типа средств измереI]иil и их обозначение: весы платформенные
для статического взвешивания СКЕ, СКЕ-Н

назначение и область применения: в соответствии с разделом <назначение
средства измерений> Приложе}Iия.

описание: в соответствI4и с разделом <описание средства измерений> Прилохtения.

обязательные метрологиLIеские требования: в соответствии с таблицами 3 - l1
Прилохсения.

основtlые тех}IиLIеские характерИстикИ И ме,IролоГические характеристики,
не отI-IосящиесЯ к обязательныМ метролоГическиМ требованиям: в соответствии
с табллtцей |2 Приложения.

комплектность: в соответствии с таблицей l3 Приложения,

место нанесения знака утверждения типа средсгв измерений: на средстве
измерениil иlили на эксплуатационных докумеFIтах.

Сведения о методиках (методах) измерений: в соответствии с разделом <<Сведенияt
о методиках (плетодах) измереttий> Прилоя<ения.

Поверка осуществляется по госТ OIML R 16-|-201l (ГСИ, Весы
неавтоматиLIескоГо действИя. ЧастЬ 1. Метрологические и техниLIеские требования.
ИспытанИя (прr.rлоХ<ение ЩА <i\4еL-одI4ка поверкI4 весов>).

Техни.Iеские нормативные
устанавливающие:
требования к типу средств из1\4ерений: в соответствии с разделом <нормативные
И технI,тLIеские документы, устанавлИватощие требования к типу средств
из мереFlий> Приложеl]ия.

идеrrтификация программного обеспечения: в ооответствии о таблицей 2
Приложения.

програп,rмное обеспечеI{ие: в соответствии с разделом <программное обеспечение>>
Прило>ttения.

производитель средств измерений: В соответствии с разделом <<изготовитель))
Прилоltсения,

правовые акты техничоские документы,

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакции изменения NЬ 1 от 2! С cr , zO23)

прI4ложение к сертификату об утверждении типа средств измерений
оТ 2q tlsa-,a9 2027r.Ns l5ч,i/
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Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений:
в соответствии с рЕtзделом кИспытательный центр) Приложения.

Приведенные по текстУ Приложения ссылки на документы кР 50.2.о77-2014),
Приказ Росстандарта от 29 декабря 2018 г. J$ 281s коб утверждении
государсТвенноЙ поверочной схемы для средств измерения массы)) для Республики
Беларусь носят справочный характер.

Фотография общего вида средств измерений носит иллюстративный характер
и представлена на рисунке 1 Приложения.

J\4ecTo нанесения знака поверки: на свидетельство о поверке.

схема пломбировки от несанкционированного доступа
с рисунком 3 Приложения.

описание типа средств измерений, регистрационный номер]
7 листах.

А.В.Казачок,Щиректор БелГИМ fuа/

соответствии

Прилохtение:
Ns 64972-1б, на



Регистрационный номер - Nр 64972-|6

весоизмерительные
фегистрачионцьй }lЪ 59556-1 4).

Индикаторы, используемые в составе восов:
ООО <Скейл Энтерпрайз>.

Общий вид весов представлен на рисунке 1.

пист Ns 1

всего дистов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА

Весы платформенные для статического взвешивания СКЕ, скЕ_н

Назпачение средства измереший
Весы платформенные дJIя статического взвешивЕшия СКЕ, скЕ_Н (далее - весы)

предЕазЕачеЕы дJUI опредолеIIия массы различньтх грузов.

Описание средства измерений
Принцип действия весов основан на преобразоваIIии леформшlии упругого элемента

датчика, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого грузц в анаJIоговьй
электрический сигнал, изменлощийся соответственно массе цруза. дналоговый
электрический сигнtUI, изменяюIrцлйся соответственно массе взвешиваемого ЦРУзо,
преобразуется в цифровой код. Результаты взвешивания выводятся на дисплей;

Конструктивно весы состоят из грузоприемного устройства (далсе ггrD и
расположенного на стойке индикатора (весоизмерительного прибора), где гпу, в свою
очередь, состоит из грузопередающего устройства и весоизмерительfiого устройства с одним
или четьIрьмя весоизмерительными дашшкаtrли (далее - датчик).

ГПУпредставJIяетсобойметаллическуюконструкциюввидеплатформыдля принятия
НаГРУЗКИ, ОПИРающ)Дося на весоизмсрительные датчики одного из следующих мпов:

- Датчики весоизмерительные тензорезисторные BS, BSA, BSS, BSH, HBS, ВСд и
ВСМ, модификации BSA и BSS фегистраlдионньй Ns 512б1-12;

тензорезисторные SQC

СКЕ, СКЕ-Н производства
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Рисунок 1 - Общий вид весов (примеры)
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Jп,Iст м 2
всего листов 7

IIУНКТЫ ГОСТВесы снабжены следующими устройствами (в
OML R 76-1-2011):

-у
Т.2.7.2.2);

устройство автоматической и нуль (Т.2.7.2.З и

нулъ (Т,2.7.2.4);
- устройство слежения за нулем (Т.2.7.З);
- устройство предварительного задания массы тары (Т.2.7.5).
Весы снабжены следующей функцией:
_ сигнализация 0 IIерегрузке вес,ов.
ВеСЬТ МОгут бьтть оснатцены интерфейсами RS-232 и USB для связи с периферийными

устройстваrrли (например, персона.тrьный компьютор, принтер и т.п.).
питание весов осуществляется от сети через адаптер сетевого питаЕия либо от батарей.
Весы выпускаются в различньIх модификациях, отличающихся максимtlJIьной (IVIд<) и

минимальной (Min) нагрузками, действительной ценой деления (ф и поверочным интерв€lлом
(е), а такхсе массой и габаритными размераIчlи.

Модификации весов имеют обозначения.вида СКЕ-Хl-Хz-Хз-Ха-Хs.
РаСШИфроВка индексов в обозначении модификаций приведена в таблице 1.

Табли и в обозначении мо.
Индекс Значение Расшифровка

Xr н
Н - корпус индикатора выполнен из нержавеющеЙ
стыIи.
- отсутствует для модификаций с корпусом
ицдикатора выполненным из пластика

Xz 6; 15;20;З2;60; 150;
300;500;600; 1000;

1500;2000
Максимальная нагрузка (Мах), кг

Хз ддшш

Обозначение габаритных рil}меров платформьi
осуществJIIIется в формате:
ДДШШ, где ДД и ШШ 

- соответственно, длина и
шириЕа грузоприемной платформы:
- в см для грузоприемньж платформ с одним датчиком
(пример - 6080);
- в дм дJuI црузоприемньж платформ с четырьмя
датчикапdи (пример - 2020)

& ).7
2; длlядвухинтерваJIьных весов;
3: для трехинтервальньrх весов;
* отсутствует дJUI однодиап€вонных весов

Xs 4
4-4 джчика в сост€tве ГПУ;
- отсутствует для модификаций с одЕим датчиком в
составе ГIТУ.

МаркировочнаJI табличка закреrrлена на весах, разрушается при попытке демонтажа,
содерхйт следующие основные данные:

- торговая марка изготовителя или его IIолFIое FIаименовацие;
- обозначение модификации;
- знак утверждения типа;
- поверочный интервал, е;
- действительнаl{ цена деления шкальт;
- заводской (серийный) номер весов;
- класс точности;
_ максимаJIьный нагрузка Мах;
- миним€uIьный нагрузка Min.



Заводской номер наносится типбгРафским

лист м 3

всего листов 7

цифрового обозначения, состоящего из арабсlсих ци

Пример маркировочной таблички

Рисунок 2 - Пример маркировочной таблички

Знак поверки нttносится на свидетельство о поверке (в соответствии с действуIощим
законодательством).

схема пломбировки от несанкционированного доступа приведена на рисуцке 3.

Рисунок 3 - Место пломбировки веоов (свипчовая или мастичЕая пломба)

Программное обеспечение
програrr,rмное обеспечение (далее - по) весов явJIяется встроенным и метрологически

значимым.
илентификационным признаком По служит номер версии, который отображается на

диспдее весов при их вкJIючении.
ЗапIитная пломба огр€lниIмвает доступ к перекпючателю юстировки, ПРи этом По

также Ее может быть модифицировано без нарушения защитной пломбы. Кроме того,
изменеItие пО невозможнО беЗ применения специаJIизированного оборуловаlrия
производителя.

УровенЬ запIиты пО от непреднчlпdеренных и преднап{еренпьrх воздействий в
соответствии с Р 50.2.077 -2014 - квысокий>.

Табли

Идентификационные данные (признаки) Значение
скЕ скЕ_н

наименование По
Идентификационное наименование ПО ч SIS U
номер версии (идентификационньй номер) По (не нийэ 1.01 1.з
Щифровой идентификатор ПО
Алгоритм вычисления цифрового идеЕтификатора tЮ
Примечание: ИдентификациоЕIIос наименовzlнис про
идонтификатор По (контрольнаrI сумма исполняемоiо кода) и шIгоритм выtIисления
fфРОВОГО идентификатора ПО не используется на устройствах при рабоЪе со встроенным
по.

Модел*ffЕ.ф€ФЬi
ФlиaЕс lочх о<"и .

Ёер. Hý}rp: lllЦOsra
NaprrtltE:v{Lt

Ф,



лист м 4
всего листов 7

Метрологические и
Таблица 3 - Метролс

/' / обо.ruче*ие молификаций

СкЕ- Хr-15-Хз СкЕ- Хr32-Хз
Класс точности по ГосТ OIML R 76-1-
201 1 ш
Iltаксима_гlьнzш нагрузка, Мах, кг 6 15 з2
Поверочный Йнтервал, е, и
дойствительнtм ц9на долония шкшtыо d,
(e:d), кг

0,002 0,005 0,01

число поверочньж делений (и) з000 3000 3200
Диапазон уравновешичания тары l00% Мах

Таблица 4 весов

Метрологическая
характеристика

Обозначение модификаций
СКЕ-Хr-60-Хз СКЕ-Хr-150-Хз CKE-X1-300-X. СКЕ-Х1-500-Хз

класс точности по
гост OIML R 76-1-
201-|

пI

максимальная
нагрyзка, Мах. кг 60 150 300 500

Поверочный интервал е,
и действительная цена
делениrI, d, (e:d), кг

0,02 0,05 0,1 0,2

Число поверочцых
делений (и) 3000 3000 з000 2500

,Щиапазон
уравновешивания тары 100% Мах

'аблица 5 - характеристики одноди€lпаj}онньж весов

Метрологическaut
характеристика

Обозна.rение модификаций
CKE-Xr-600_

хз4
CKE*Xr-1000-

&_4
CKE-Xr*1500-

Хз*4
СКЕ-Хr-2000-Хз-

4
Класс тоlIности по
гост OIML R 76_1_201l шI

Максима-тlьнzuI нагрузка,
Мах, кг 600 1000 t500 2000

Поверочный интервал, е,
и действительная
ценаделения, d, (e:d), кг

0,2 0,5 0,5 1

Число поверочньж
делений, п 3000 2000 3000 2000

.Щиапазон
уравновешивания тары 100% Мах

аблица б - ,сlк -t с БухинI,с весов

Метрологическtш характеристика Обозначение модификаций
СКЕ-Хr-6-Хз-2 СКЕ-Хr-15-Хз1 СКЕ-Х1-32-Хз-2

класс точности
по ГоСТ OIML R 76-1-2011 пI
Максима_rrьнаJI нагрузка, Мах l/Max2, кг з16|6/|5 lтт9
Поверочный интервал, е|/ е2,

действительная цена деления (шкалы),
йldz, ei:dl, кг

0,001/0,002 0,002/0,005 0,005/0,0l

Число поверочных интерв€lлов, пtl пz 3000/3000 з000/3000 3000/3200
!,иапазон уравновешивания тары 100% Maxz
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Метрологичоская
характеристика

"/6,do "пчrение 
м оди ф и каци й

СКЕ-Х1-300-Хз-
2

СКЕ-Хr-500-Хз-2
класс точности по
гост OIML R 76_1_2011 Iш

МаксимальнаJI нагрузка,
Maxt/Maxz, кг з0/60 60/150 150/300 250/500

Поверочный интервал,
etlez, действительная

цена деления (шка_ttы),
dlldz, егdi, кг

0,01/0,02 0,0210,05 0,05/0,1 0,|/0,2

Число поверочных
интерваJIоь, п|lпz з000/3000 з000/3000 3000/3000 2500/2500

.,Щиапазон

уравЕовешивания тары 100% Maxz

Таблица 8 )aжтеристики двухинтс ых весов

МетрологическаJI
характеристика

Обозначение модификаций
СКЕ-Хr-б00-

Хз-24
CKE-Xr-l000-

Хз14 ]KE-xl*1500_2*_4 CKE-Xr-2000-2-4
класс точности
по ГоСТ OIML R 76-1-
201 l

пI

Максима-пьнtUI нагрузка,
Maxr/Maxz. кг 300/600 500/1000 б00/1500 1000/2000

Поверочньй интервал,
ц l е z, деirствительная цена
деления (шкалы), dtldz,
ei:db кt

0,1l0,2 0,2l0,5 0,2l0,5 0,5/1

Число поверочньж
интервалов, пtlпz 3000/3000 2500/2000 3000/3000 2000/2000

,Щиапазон
уравновешивания тары 100% Maxz

'аблица 9 - ,ct_t\ -t tr ,ýлинlý весов

Метрологическм характеристика
Обозначение модификаций

]КЕ-Хr-6*}ъ-з СКЕ-Хr-15-Хз-
a
J

СКЕ-Хr-32-Хз1
класс точности
по ГоСТ OIML R 76-1-2011 шI

Максимальнм нагрузка,
Махr/МахzlМзхз, кг |,5lзlб зlбl|5 бl|5l32

Поверочный интервап, еllел/ез,

действительЕ{lя цена деления (шка.тlы),
dtldэ/dз, ei:di, кг

0,0005/0,001/
0"002

0,001/0,002/0,00
5

0,002/0,005/0,01

Число поверочных интерваJIоь. п l пz/пл 3000/3000/3000 3000/3000/3000 3000/3000/3200
,Щиапазон уравновешивания тары 100% Махз

СКЕ-Хl-бO-Хз-
2,

CKE-Xr*150-
Хq-2
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Таблица 10 - М "Ьl3о* ', 
'"

МетрологическшI
характеристика

п z" '' ,., ,'
чр,о9Еа Ь модификаций

CKE-X1-60-
Хз*3

СКЕ-Х1-300-Хз-
a
J

СКЕ-Хr-500-Хз-3

класо тоtшости

по ГоСТ OIML R 76-1-2011 Iп

МаксимальнаrI нагрузка,
Махr/Ivlахz/Махз. кг 1 5/30/б0 30/60/1 50 б0l150/300 100/250/500

Поверочньй интервtш,
еtlеz/еэ, действительнzul цена
деления (шкалы), йldа/dз,
ei:di, кг

0,005/0,01/
0,02

0,01/0,0210,05 0,02l0,05/0,1 0,05/0,1/0,2

Число поверочных
интервrIлов, щlпz/пз

3000/3000/
3000

3000/з000/
3000

3000/3000/
3000

200012500l
2500

,Щиапазон уравновешивания
тары 100% Махз

ческие ,акIЕриUrики I рЕr(инrý весов

МетропогическаrI
характеристика

Обозначение модификаций
CKE-Xr-600-

ь_34
CKE-Xr-

1000_х3_з-4
CKE-Xr*1500-

х'-з4
CKE-Xr-2000-

)G-з-4
Клаос точЕости
по ГоСТ OIML R 76-1-20l l ш
Максимальнaш нагрузка,
Махr/Махz/Махз, кг 150/300/600 250/500/1000 300/600/1 500 500/1000/2000

Поверочный интервал,
еllеэ/ез, действитеJБнчuI цена
деления (шкалы), dtld.z/dз,
ei:di, кг

0,05l0,1,10,2 0,|l0,2l0,5 0,|l0,2l0,5 0,2l0,5lI

Число поверочных
интервalлово пllпz/пз

з000/з000/
3000

250012500l
2000

3000/3000/
3000

2500/2000/
2000

[иапазон урав}Iовешивания
тары l00% Махз

2 - основные технические
Наименование характеристики Значение

,Щиапазон температуры, ОС от -10 до +40
Масс4 кг, не более:
СкЕ-хгбЬХз-Хсi
СкЕ-хг150*)G-)L;
скЕ-хг3 0ЬХз-&; СКЕ-Хr-500-Хз-Х+;
СкЕ* Х1-6-Хз-&; CKE-X'-1 5-&-&; СкЕ-х,-3 2-Хз-&
СКЕ-Х1-600-Хз-Х+-Х5; CKE-Xr- 1 00ЬХз-Х+-Хs;
CKE-Xr-1 500-Хз-&*Х5; СКЕ-Хr-2000-Хз*Х+*Хs

26
29
36
7

230

Габаритные разморы ГПУ, мм, не более (ширина; длина; высота) 2500:2500:200

Знакутвержденшя типа
Знак рверждениrI типа наносится на титуJьный лист руководства по экспJIуатации и

маркировочIIую табли.псу, расположенную на корпусе весов.

t
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вс9го листов 7

Комплектность средства измеренийfu '
Таблица 13 - Комплоктность

Сведепия о м9тодиках (методах) измерений
прив9дены в:

- Ра3Деле <<Установка и работа с весtш\4и>> документа кВесы платформенЕые дJuI
статического взвешиваниrI СКЕ, СКЕ-Н. Модификаrция СКЕ. Руководство по экспJryатации.
Паопорт>;

- РаЗДеле <<Установка и работа с весаI\,lи) документа <Весы платформенные дш
статического взвеIIIиваIIия СКЕ, СКЕ-Н. Модификация СКЬН. Руководство по
эксплуатации. Паспорт>.

НОРматившые и теiническце документы, устанавливающие требования к весам
платформепным для статического взвешивания CKE' сКЕ-н

ГОСТ OIML R 76-1-20L1 кГСИ. Весы неавтоматического дейсrвия. Часть t.
Метрологические и технические требов ания, Испытания>.

Приказ Росстандартаот29 декабря 2018 годаNg 2818 (Об утв9рждении государственной
поверочной схемы для средств измерениrI массы)).

W 427+-008:1723749500 - 16 <Весьт платформенные дJuI статического взвешивания
СКЕ, СКЬН).

изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью <Скейл Энтерпрайз >

(ООО кСкейп Энтерпраriз >)

109263,г. Москва, ул. Текстильщиков 7-яо д.7, корп. 1

Тел. (495) 742-57-З4
инн 771494252|
Адрес в Интернет: www.scale.ru
Алрес электронfiой почты: info@scale.ru

Места осущоствления деятеjIьпости:
lСigZВ3,г. Москва, ул. Тексмльщиков '|-яо д,7, корп. 1;
l400'lЗ, Московская область, JIrоберецкий райоrr, пос. Томилино, мкр. Птицефабрика,

д. 5А, а1;' 
t4OО7З,Московскм область, Люберечкий район, пос. Томилино, мщр. Птицефабрика,

здаfiие IIежидого Еtвначения (кормосклад Nч 3), 2-эт., лит. Фо Ф1, Ф2, Ф3.

Испытательный центр
Федеральное rосударственное бюджетное учреждение <Всероссийский научно-

исследовательский институг метрологической сrryжбы> (ФГБУ кВНИИМС>)
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46
Тел. / факс: (495) 437-55-:77/ 4З7-5646
Адрес в Интернет: www.vniims.ru
Адрес электронной потгы: office@vniims.ru
Уншсальньй номер зilIиси об аккредитадии в реестре аккредитованньж лиц Nb 30004-13.
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