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Весы платформенные ЕВ (далее - весы) предназначены для статических измерений 
массы различных грузов. 

Описание средства измерений 
Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента 

весоизмерительного тензорезисторного датчика (далее - датчик), возникающей под действием 
силы тяжести объекта измерений, в аналоговый электрический сигнал, пропорциональный его 
массе. Этот сигнал подвергается аналого-цифровому преобразованию, математической 
обработке электронными устройствами весов с дальнейшим определением значения массы 
объекта измерений. 

Весы состоят из грузоприемного устройства и весоизмерительного прибора 
(индикатора). 

Весы вьшускаются в модификациях ЕВ 1 и ЕВ4. 
В грузоприемное устройство весов модификации ЕВ 1 входит один весоизмерительный 

датчик семейства «Bend beam» производства фирмы «Zhonghang Electionic Measuring 
Instruments Со., LTD. (ZEMIC)», Китай (регистрационный номер в Федеральном 
информационном фонде 55917-13) или модификации «108» производства фирмы «ANYLOAD 
YOUNGZON TRANSDUCER (НANGZHOU) СО. LTD», Китай (сертификат OIML R60 
R60/2000-NL1-16.11). Грузоприемная платформа снабжена регулируемыми по высоте ножками 
и может быть изготовлена из обычной или нержавеющей стали. 

В грузоприемное устройство весов модификации ЕВ4 входят четыре весоизмерительных 
датчика семейства «Single shear Ьеаш» фирмы «Zhonghang Electronic Measuring Instruments Со., 
LTD. (ZEMIC)», Китай (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 
55917-13), или модификации «SQB» производства фирмы «Keli Sensing Technology (Ningbo) 
Со., Ltd.», Китай (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 57673-14), 
или модификаций «56ЗУН», «563YS» фирмы «ANYLOAD YOUNGZON TRANSDUCER 
(HANGZHOU) Со., LTD», Китай (сертификат OIML R60 R60/2000-NL1-16.24). 

Для представления результатов взвешивания и управления весами применяются 
индикаторы WI-2 (исполнения WI-2R, WI-2RS), WI-5 (исполнения WI-5R, WI-5L), WI-19 
(исполнения WI-19i, WI-19S, WI-19eA, WI-19eS) - производства фирмы «Fidelity Measurement 
Company Ltd.», Тайвань; R320 - производства фирмы «Rinstrurn Pty Ltd», Австралия; ТI-500 -
производства фирмы «Transtronic Scale Со., L TD», Тайвань, отличающиеся конструкцией, 
типом и размером дисплея, набором сервисных функций и наличием интерфейса RS-232 (для 
индикаторов WI-2, WI-19, R320 и ТI-500). 

В весах предусмотрены следующие устройства (в скобках указаны соответствующие 
пункты ГОСТ OIML R 76-1-2011): 

и R320); 

устройство первоначальной установки нуля (Т.2.7.2.4); 
устройство слежения за нулем (Т.2.7.3); 
полуавтоматическое устройство установки нуля (Т.2.7.2.2); 
задание массы порции взвешиваемого продукта (для весов с индикаторами WI-19 

подача звукового сигнала при достижении заданной массы (для весов с 
индикаторами WI-19 и R320); 

устройство выборки массы тары (Т.2.7.4). 
Весы могут быть однодиапазонные и двухинтервальные. 
























